
GOCCIOLATOIO PER BALCONI
E TERRAZZI IN ALLUMINIO

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle 
nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. 

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
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É compito del progettista valutare l’utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.
Norme:

Il profilo gocciolatoio "BildeX" in alluminio è la soluzione ideale
per il deflusso dell'acqua in ambito edilizio, progettato per 
garantire protezione ottimale ai bordi di balconi e terrazze. 

Realizzato in alluminio di alta qualità, questo profilo offre resistenza alla corrosione e 
si integra perfettamente con stili architettonici vari e moderni. 

Specifiche Tecniche: 
Materiale: Alluminio di alta qualità 
Colorazione: Verniciatura a polvere 
Lunghezza della Barra: 2,7 m 
 
Colori Disponibili 
Alluminio naturale (da verniciare) 
Testa di moro RAL 8019 
Bianco RAL 9010
Grigio chiaro RAL 7038
Antracite
Silver 

                 

Istruzioni per la Posa 
1. Applicazione dell'Impermeabilizzazione: Applicare uno 
strato di impermeabilizzazione (guaina liquida o membrana) 
sulla superficie del massetto per assicurare protezione contro 
le infiltrazioni d'acqua. 

2. Incollaggio del Profilo: Posizionare il profilo gocciolatoio sul 
massetto con un collante per ceramiche, lasciando circa 1 cm 
tra il profilo e il bordo del massetto. Mantenere anche uno 
spazio di mezzo centimetro tra i profili e tra il profilo e 
l'angolare, che sarà poi coperto dalla giunzione. 

3. Sigillatura della Tranciatura: Sigillare la tranciatura con la 
bandella impermeabilizzante per evitare infiltrazioni d'acqua 
al di sotto del profilo e garantire impermeabilità ottimale. 

4. Incollaggio delle Ceramiche: Procedere all'incollaggio delle 
ceramiche seguendo le linee guida di applicazione per una 
posa stabile e duratura. ecniche
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