
COLLA PER VETROMATTONE 

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle 
nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di 
modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. 

Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy
 tel +39 045 670 43 55  -  Fax +39 045 675 68 97  -  info@bildex.it   -   www.bildex.it
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É compito del progettista valutare l’utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.
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NATURA DEL PRODOTTO
Adesivo a base cementizia per vetromattoni, sigillante, autofugante, antiritiro; formulato con leganti 
speciali e selezionate cariche minerali. 

CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto con elevate resistenze meccaniche impiegato, in interno ed in esterno, per la posa e la 
fugatura in mano unica di mattoni di vetro. Impermeabile, permette applicazioni sia in verticale 
che in orizzontale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: polvere
Colore: bianco 
Acqua: 25%
Resistenza alla flessione a 28 gg.: 45 kg/cm2
Resistenza compressione a 28 gg.: 160 kg/cm2
Peso specifico malta fresca: 1,6 gr/cm3
Consistenza dell’impasto: molto pastoso
Resistenza all’umidità: ottima
Resistenza all’invecchiamento: ottima
Pot Life: 20 minuti (20°C)
Inizio presa: 60 minuti circa (20°C)
Fine presa: 120 minuti circa (20°C)

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire  accuratamente  la  superfice  che  dovrà  essere  priva  di  sali,  oli,  grassi,  parti  friabili  
e  sostanze  estranee  o  anti-aderenti. 

APPLICAZIONE
Miscelare con acqua pulita sino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo e privo di grumi.
 Lasciare riposare l’impasto per ca. 2/3 minuti prima di procedere con la posa. Il prodotto è applicabile 
a cazzuola o spatola.  

CONSUMI
6-7 kg/m² in appoggio.
35-40 kg/m² fugato con distanziatori da 1 cm.

AVVERTENZE
Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere da sole e vento nelle
prime 24 ore, se necessario continuare ad inumidire la superficie anche dopo l’applicazione.

CONFEZIONI
Sacchi da 8-25 kg.

STOCCAGGIO 
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi.
Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.


