
1 di 2 

 
 

La scheda tecnica è valida dall’ultima data e n. revisione disponibile e sostituisce ed annulla le precedenti. Le 
informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e 
nessuna rivalsa. La produzione si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di 
preavviso 

COPERCHIO IN POLIPROPILENE 
CARATTERISTICHE : 
La forma innovativa e la struttura, sono frutto di studio approfondito per dare  il massimo della sicurezza e 
il giusto rapporto tra robustezza, qualità e prezzo. 
Proteso al futuro,il coperchio in PP è destinato ad essere un punto di riferimento nella produzione dello 
stampaggio materie plastiche. 
Il Coperchio ha eliminato gran parte degli inconvenienti dovuti allo svergolamento e planarità 
riscontrabili in altre produzioni concorrenti. Disponibile nelle versioni  pesante e leggera. 
Il coperchio è stampato in polipropilene stabilizzato e caricato, ed è prodotto con materiale certificato in accordo 
alla norma ISO/TS 16949 e sottoposto a verifiche volontarie e periodiche. 
 

 
 

* l’altezza totale e composta dallo spessore del coperchio e l’ingombro della struttura inferiore di rinforzo del 
coperchio. 
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PARTICOLARE 
STRUTTURA 
VISTA 
INFERIORE 

coperchio 
20x20 

LEGGERO 

coperchio 
20x20 

PESANTE 


