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Codice Tipologia Materiale Colore  Dimensioni cm Confezione U.M.

234P PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 20 X 20 20 PEZZI PZ
234A LEGGERO POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 20 X 20 20 PEZZI PZ
23525 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 25 X 25 20 PEZZI PZ
236P PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 30 X 30 20 PEZZI PZ
236A LEGGERO POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 30 X 30 20 PEZZI PZ

COPT35 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 35 X 35 20 PEZZI PZ
279 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 40 X 40 20 PEZZI PZ

23845 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 45 X 45 20 PEZZI PZ
240 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 55 X 55 12 PEZZI PZ
612 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 65 X 65 6 PEZZI PZ

234V PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 20 X 20 20 PEZZI PZ
236V PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 30 X 30 20 PEZZI PZ
279V PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 40 X 40 20 PEZZI PZ
246 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 55 X 55 12 PEZZI PZ

 Codice Tipologia Materiale Colore Dimensioni cm Confezione U.M.

260A PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 20 X 20 20 PEZZI PZ
GRT25 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 25 X 25 20 PEZZI PZ
262A PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 30 X 30 20 PEZZI PZ

GRT35 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 35 X 35 20 PEZZI PZ
280 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 40 X 40 20 PEZZI PZ

26445 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 45 X 45 30 PEZZI PZ
265 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 55 X 55 12 PEZZI PZ
613 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO GRIGIO 65 X 65 6 PEZZI PZ

266V PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 20 X 20 20 PEZZI PZ
239 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 30 X 30 20 PEZZI PZ

280V PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 40 X 40 20 PEZZI PZ
980 PESANTE POLIPROPILENE STABILIZZATO VERDE 55 X 55 12 PEZZI PZ

COPERCHIO CON TELAIO

GRIGLIE CON TELAIO

MATERIALE
Polipropilene stabilizzato

UTILIZZO
Componente dei pozzetti nel sistema di drenaggio o per 
ottimizzare il flusso dell’acqua e prevenire l’accumulo dei detriti nei pozzetti.

MATERIALE
Polipropilene stabilizzato

UTILIZZO
Consente la chiusura di pozzetti già in opera la cui copertura 
risulta danneggiata o assente.




